
GS2 SERIES
SERVOPRENSA



GS2-315
SERIES

GS2-400
SERIES

GS2-630
SERIES

GS2-800
SERIES

3150 kN
355 US tons

4000 kN 
450 US tons

6300 kN 
710 US tons

8000 kN
900 US tons

CARACTERÍSTICAS

2550 mm 
100 in

3050 mm 
120 in

3050 mm
120 in

3650 mm
143 in

3050 mm 
120 in

3650 mm 
143 in

4250 mm 
167 in

3650 mm 
143 in

4250 mm 
167 in

4850 mm 
191 in

1200 mm 
47 in

1400 mm
55 in

1500 mm 
59 in

1800 mm 
71 in

700 mm 
27.6 in

750 mm 
29.5 in

850 mm 
33.5 in

900 mm 
35.4 in

190 mm 
7.5 in

190 mm 
7.5 in

190 mm 
7.5 in

235 mm 
9.3 in

1200 mm 
47 in

1400 mm 
55 in

1500 mm 
59 in

1800 mm 
71 in

53,000 kg 
116,845 lbs

60,000 kg 
132,280 lbs

82,000 kg 
180,780 lbs

93,000 kg
204,600 lbs

106,000 kg 
233,700 lbs

125,000 kg 
275,578 lbs

145,000 kg 
319,670 lbs

TBD TBD TBD

300 mm 

11.8 in

350 mm  
13.8 in

400 mm 
15.7 in

450 mm 
17.7 in

71 SPM 53 SPM 55 SPM 45 SPM

90 SPM 90 SPM 85 SPM 75 SPM

100 SPM 95 SPM 90 SPM 80 SPM

110 SPM 105 SPM 100 SPM 90 SPM

115 SPM 110 SPM 105 SPM 95 SPM

300 mm 
7.8 in

350 mm
13.8 in

400 mm 
15.8 in

400 mm 
15.8 in

3,000 kg 
6,615 lbs

6,000 kg
13,200 lbs

7,000 kg 
15,430 lbs

10,000 kg 
22,045 lbs

Siemens Siemens Siemens Siemens

Full Full Full Full

80 kW 
107 HP

120 kW
160 HP

160 kW 
215 HP

235 kW 
315 HP

65 kJ 
287 In-Tons

120 kJ
530 In-Tons

110 kJ 
486 In-Tons

210 kJ 
928 In-Tons

Presentamos la nueva 
GS2 Series
La servoprensa GS2 se presenta en el mercado con el 
respaldo que otorga un grupo multinacional como es Nidec 
Press & Automation. Más en concreto, una de sus compañías, 
Nidec Arisa, lleva más de una década de historia y desarrollos 
en tecnología servo a sus espaldas. Equipos de ingeniería de 
Nidec Press & Automation repartidos por tres continentes 
han trabajado en el desarrollo conjunto de este proyecto. 
El resultado es la serie GS2, un producto robusto y flexible 
que se presenta en el mercado con capacidades desde 
3.150 a 8.000 kN. El sello de Nidec Arisa y su trayectoria en 
innovación dentro de la tecnología servo dejan su impronta en 
este producto. Arisa, lleva más de una década desarrollando 
productos e innovaciones que complementan proyectos 
dentro del campo de la tecnología servo, lo que le confiere a 
este producto una confianza propia. 

Empresas estampadoras de todo el mundo confían en los 
proyectos llave en mano de Nidec Arisa, su alto nivel en 
ingeniería y capacidad de adaptación son fundamentales en el 
desarrollo de cada producto. 

Ahora, con la servoprensa GS2 y su composición 
estandarizada, permite cumplir los requerimientos más 
exigentes que la industria impone, reducción de plazos y 
precios más competitivos. 

Obtenga mayores beneficios a través de este producto global 
que Nidec Press & Automation presenta. Con producción en 
tres continentes, seleccione la ubicación que mejor encaje 
con sus necesidades y benefíciese de obtener un producto 
global que llega a cualquier parte del planeta. Además, 
nuestro servicio técnico acompaña a este producto ofreciendo 
soporte geográficamente localizado. Con técnicos repartidos 
por los seis continentes e instalaciones en más de 90 países 
somos capaces de llegar allí dónde su negocio le lleve. Confíe 
en la completa oferta de Nidec Press & Automation para 
cumplir con los objetivos de su negocio. 

Principales características:

• Su cinemática de precisión favorece una respuesta más
rápida y aumento de la producción.
Ruedas excéntricas con doble engranaje helicoidal para
un suave funcionamiento, lo que permite una mayor
transmisión de potencia y durabilidad.

• El sistema de gestión de la energía de Siemens
proporciona la máxima eficiencia energética, lo que
repercute en un menor costo de energía por pieza
producida.

• El guiado del carro sin holguras favorece la configuración y
trabajo del troquel.

• Reductor planetario Desch reduce la inercia del
accionamiento del eje para obtener una aceleración más
rápida y así reducir los tiempos de parada.

• Su robusto diseño, realizado por Arisa, garantiza una larga
vida útil del producto.

*El número de gpm dependerá de la curva programada y de las propiedades mec

Capacidades

Mesa & Carro, I–D

Mesa & Carro, F–A

Altura de cierre (SDAU)

Espesor de placa de mesa

Paso entre montantes (F-A)

Peso (kg / lbs)

CARACTERÍSTICAS DE CURSO Y
VELOCIDAD

Curso

Velocidad en continuo

Velocidad en péndulo 150 mm  (5.9 in)*

Velocidad en péndulo 125 mm (4.9in)*

Velocidad en péndulo 100 mm  (3.9 in)*

Velocidad en péndulo 80 mm  (3.1 in)*

Regulación del carro

Peso máximo de la parte superior del 
troquel

CARACTERÍSTICAS DE ACCIONAMIENTO

Servomotor

Energy Management System

Potencia de alimentación servo

Energía (@40 SPM)



Una marca, un mundo de solciones

Confíe en la completa oferta de Nidec Press & Automation, 
sus productos, servicio técnico e innovaciones le ayudarán 

a alcanzar los objetivos más ambiciosos de su negocio.

nidecpa.com




